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MEMBRANE, GUAINE, MATERIALI ISOLANT]

Impermeabilizzanti
Membrane Bitume-polimero e Sintetiche

La giusta protezione agli
agenti atmosferici

| manti impermeabilizzanti sono oftenuti da
miscele di bitume e polimeri plastici scelti per
garantire una durabilitd nel tempo a fattori
ambientali esterni.

La copertura continua ottenuta dalla loro
applicazione consente una tenuta allacqua
anche in tefti piani

Tipologie e spessore a seconda della
destinazione duso.

GUAINA BITUMINOSA, TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE

- Guaina bituminosa adesiva: viene scelta per la messa in posa su strutture dove & troppo pericoloso usare la fiamma,
come coperture in legno. Segue un procedimento a freddo e ha il vantaggio di essere facilmente sottoposta a
manutenzione, olfre ad avere una buona resistenza agli sbalzi di temperatura.

- Guaina bituminosa liquida: € utilizzata perlopil negli spazi stretfti, essendo applicabile anche in angoli difficili da
raggiungere. Sono adatte sia per i tefti che per i balconi, ma anche per alcune pareti interne
(come il bagno, ma anche la cucina).

- Guaina bituminosa a fiamma: comunemente impiegata in tutti i campi industriali e civili con o senza isolamento termico.
Possono essere prodotte in finitura liscia o ardesiata a seconda della funzione di applicazione.
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