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Lastre Poliuretano Alta Densita

POLIURETANO DENSITA' 600

SP FORMATO
19 1220x3050
24 1220x3050
30 1220x3050
40 1220x3050
50 1220x3050

PREZZO/MQ
€99,59
€125,80
€157,25

€ 209,66

€ 262,08

Nuova lastra Poliuretanica ad alta densita realizzata attraverso il
riciclo di prodotti secondari di produzione di alta qualita.

Grazie all'alta percentuale di materia prima riciclata, le lastre ad alta
densita riescono a coniugare sostenibilita, prestazione tecnica e

requisiti estetici.

Alle proprieta isolanti tipiche del poliuretano si aggiungono ottime
prestazioni fisico-meccaniche in termini di resistenza, ritenzione della
vite, basso assorbimento d’acqua e lavorabilita, rendendolo adatto a
svariate applicazioni dall'edilizia allarredamento, dal rinforzo di parti

strutturali a quello dei sistemi refrigeranti.
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PREZZO/LASTRA
€ 370,57
€ 468,10
€585,13
€780,14
€975,20

ALTA TENUTE ALLA VITE
Eccellenti caratteristiche
meccaniche e di tenuta alla vite,
superiori rispetto al legno e altri
materiali riciclati

o
M‘ RESISTENTE ALL'ACQUA
Scarso assorbimento dell'acqua e
rigonfiamento inferiore rispetto ad
altri materiali lignei e riciclati

RESISTENTE A BATTERI E
- SOSTANZE CHIMICHE
Inattaccabile da agenti batteriologici

e muffe. Resistente a solventi e
prodotti chimici

+!l ESTETICA DI PREGIO
Elevata omogeneita a tutta massa e
perfetta finitura superficiale per
applicazioni di grande valore
estetico

100% POLIURETANO
Omogeneita e purezza del
materiale. Assenza di pori, grani e
discontinuita. Facile da smaltire.

L,
'\-ISOLAMENTO TERMICO
Capacita di ridurre dispersione di
@ . calore e ponti termici
—_ EUROCLASSE E
Classificazione di reazione al fuoco
per materiali isolanti combustibili

‘FACILITA DI LAVORAZIONE
Facile da fresare, tagliare, forare,
rivestire, incollare e verniciare

mpatibile con la maggior parte di
esivi, "primer" e altre sostanze di
finitura

ﬁ VERSALITA DI FINITURA

Lastre di spessore
customizzabile, da 10 a 100mm

Riciclabile

D)
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